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1. OGÓLNY OPIS SYSTEMU AUTOMATYKI 
 
System automatyki domowej D2000 zosta
 opracowany z my� l�  o zastosowaniu w domach 
mieszkalnych oraz ma
ych i � rednich obiektach, typu zak
ady, biura, hotele, itp.,  
 
Producent stara
 si�  skonstruowa�  system, który b� dzie zarówno prosty pod k� tem konstrukcji  
(2 modu
y steruj� ce i 3 podstawowe – zasilaj� ce), jak i oprogramowania, tak, aby móg
 z niego 
korzysta�  „przeci� tny” u� ytkownik – bez konieczno� ci wzywania specjalistów do ka� dej operacji 
któr�  chcia
by wykona� , a jednocze� nie jego cena by
a znacznie ni� sza ni�  innych systemów 
automatyki. 
 
Podstawowym celem systemu, jest wyeliminowanie sterowników poszczególnych urz� dze�   
i ich zast� pienie, a tym samy integracja wszystkich elementów instalacji domowych.  
Taka integracja wszystkich instalacji i urz� dze�  sprawia, � e zdarzenia zachodz� ce w jednym z nich, 
mog�  by�  wykorzystywane do sterowania innymi urz� dzeniami (co zapobiega dublowania tych 
urz� dze�  i w znacznym stopniu wp
ywa na obni� enie kosztów wszystkich instalacji).  
Ka� dym obwodem elektrycznym mo� na sterowa�  w sposób r� czny, przy pomocy zwyk
ych 
wy
� czników, jak i w pe
ni automatyczny, gdzie impulsem dla zadzia
ania obwodu lub jego 
wy
� czenia, mo� e by�  sygna
 przekazany z innego systemu, czujnika (np. zmierzchowego), u
o� onego 
harmonogramu dzia
a�  lub te�  stanu innych obwodów zasilaj� cych. 
Bardzo du� a ilo��  ró� nego rodzaju funkcji, harmonogramów i innych elementów steruj� cych, pozwala 
na pe
n�  automatyzacj�  zada� , a co za tym idzie w ogromnym stopniu wp
ywa na komfort i wygod�  
u� ytkowania domu, a tak� e znaczne obni� enie kosztów jego eksploatacji. 
Budynki wyposa� one w tego typu systemy, zyska
y miano „Inteligentnych”. 
 
Do podstawowych funkcji systemu, zalicza si�  sterowanie: 
 

�� obwodami o� wietleniowymi, w tym sterowanie z
o� onymi scenami � wietlnymi, 
�� roletami i karniszami elektrycznymi, 
�� bramami wjazdowymi i gara� owymi, 
�� ogrzewaniem, 
�� zraszaniem trawników, 
�� elementami bezpiecze� stwa budynku, jak klapy dymowe, elektrozawory wody i gazu, itd., 
�� innymi obwodami elektrycznymi, jak np., gniazdkami, pompami, elektrozaczepami i zworami 

elektromagnetycznymi, si
ownikami, itd. 
 
Pomimo za
o� e� , co do przeznaczenia tego systemu, zosta
 on wyposa� ony w narz� dzia (niejako 
nadmiarowe), które pozwalaj�  mu na przej� cie kontroli nad procesami znacznie bardziej 
skomplikowanymi ni�  sterowanie instalacjami domowymi. Tak wi� c, mo� e on by�  u� ywany  
do zupe
nie innych celów, ni�  zamierzone przez jego producenta. 
 
Otwarta architektura systemu, która nie wymusza stosowania konkretnych urz� dze� , (np. wybranego 
producenta, gdzie wy
� cznik komunikuje si�  ze sterownikiem za pomoc�  protoko
u danych) sprawia, 
� e do systemu mo� na pod
� czy�  praktycznie ka� dy typ elektroosprz� tu,  wyst� puj� cy na rynku – 
dowolnego producenta. Do systemu mo� e by�  pod
� czone ka� de urz� dzenie lub system, które potrafi 
zasygnalizowa�  swoje zadzia
anie przez zwarcie lub rozwarcie obwodu (czyli w praktyce wszystkie). 
 
System jest szeroko stosowany w takich krajach, jak: Belgia, Holandia, Francja, Niemcy i W
ochy. 
Na rynek Polski wszed
 w 2006r. 
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1.1 Konstrukcja systemu D2000 
 
System sk
ada si�  z centrali oraz modu
ów wej� ciowych (steruj� cych) i wyj� ciowych (zasilaj� cych). 
Centrala wyst� puje w dwóch opcjach: 
- w obudowie zewn� trznej, w której zamontowany jest panel centrali, zasilacz, akumulator oraz  

2 modu
y wej� ciowe EXIBUS.PCB (pozostaje miejsce na 2 dodatkowe modu
y EXIBUS.PCB). 
- w obudowie na szyn�  DIN (sam panel centrali). 
 
Modu
y wej� ciowe i wyj� ciowe, a tak� e zasilacze montowane s�  w rozdzielni elektrycznej. 
 
Centrala 
� czy si�  ze wszystkimi modu
ami za pomoc�  magistrali systemowej. 
Magistrala systemowa mo� e by�  wykonana w dwojaki sposób: 
a) za pomoc�  styków � rubowych urz� dze� , do których doprowadza si�  4 � y
y przewodu: 

- komunikacja RS-485 (dwie � y
y), 
- zasilanie modu
ów 12VDC (dwie � y
y). 

b) za pomoc�  z
� cz typu RJ11 i przewodu telefonicznego, 6 � y
owego  
 
Modu
y wej� ciowe (steruj� ce), to modu
y do których pod
� cza si�  wszystkie urz� dzenia steruj� ce 
prac�  systemu, tj.: zwyk
e wy
� czniki, czujki, wy
� cznik zmierzchowy, styki wyj� ciowe innych 
systemów, itd. 
Istniej�  3 podstawowe typy modu
ów wej� ciowych: 
EXIBUS – modu
 adresowalny do którego mo� na pod
� czy�  16 urz� dze�  steruj� cych, stosuj� c tylko 
jedn�  par�  przewodu lub 16 czujników temperatury, stosuj� c przewód trzy� y
owy. 
EXI-16CT – modu
 analogowy, do którego mo� na pod
� czy�  16 urz� dze�  steruj� cych, 
� czonych  
z modu
em, za pomoc�  oddzielnych przewodów. 
EXI-IR  – modu
, do którego mo� na pod
� czy�  4 odbiorniki podczerwieni, do sterowania systemem,  
za pomoc�  pilota uniwersalnego. 
 
Modu
y wyj� ciowe (zasilaj� ce), to modu
y do których pod
� cza si�  obwody elektryczne, którymi 
system ma sterowa� . 
Rozró� nia si�  4 podstawowe modu
y: 
EXO8-220 – modu
 z 8 wyj� ciami 16A (steruje tylko faz� ), przeznaczony do o� wietlenia zwyk
ego, 
gniazd, pomp, elektrozaworów, si
owników, itp. 
EXO8-220Bi - modu
 z 8 wyj� ciami 8A (steruje faz�  i zerem) – modu
 ca
kowicie odcinaj� cy 
urz� dzenia od sieci (np. zabezpieczenie sprz� tu RTV, separacja urz� dze�  zak
ócaj� cych, 
EXO8-DOMO - modu
 z 8 wyj� ciami 8A oraz stykami C, NO, NC do sterowania roletami i bramami, 
EXO-DIM  - modu
 z 4 wyj� ciami do p
ynnej regulacji o� wietlenia. 
 
Do zaprogramowania systemu, symulacji jego dzia
ania oraz sterowania systemem z poziomu 
komputera, s
u� y oprogramowania CONDOR, dla którego istnieje osobny podr� cznik programowania. 
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2. SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

rys. 1 
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2.1 Specyfikacja systemu 
 
Mo� liwo� ci fizyczne: 
 

�� 256 urz� dze�  wej� ciowych (steruj� cych)  – max. 16 modu
ów (
� cznie):  
EXIBUS i EXI-16CT 

�� 128 obwodów wyj� ciowych (zasilaj� cych)  – max. 16 modu
ów (
� cznie):  
EXO-DIM*, EXO8-220, EXO8-220BI, 
EXO8_DOMO, EXO2-DOMO, EXO-BUS. 

�� 64 odbiorniki podczerwieni  – max. 16 modu
ów EXI-IR. 
 
*    modu
y EXO-DIM posiadaj�  4 wyj� cia. Dwa modu
y EXO-DIM mo� na zaadresowa�  tak,  

aby by
y widziane przez system, jako jeden modu
 – patrz opis modu
u. 
 
 
 
 
Mo� liwo� ci programowe: 
 

�� 512 kombinacji funkcji, 

�� 24 mo� liwe funkcje (pulsowanie, inwersja sygna
u, opó� nienie, rozszerzenie sygna
u...),  
w po
� czeniu z nadawaniem im priorytetów.  

�� 10 konfiguracji scenariuszy, 

�� 10 grup dla wyj��  w
� czanych i wy
� czanych jednocze� nie, 

�� 10 grup dla wyj��  wy
� czanych jednocze� nie, 

�� 10 tygodniowych harmonogramów 

�� 20 zakresów dla dni wolnych 

�� 3 sekwensery dzia
a�  na dob�   

�� 8 liczników 

�� 64 warunki na funkcje 
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3. Budowa rozdzielni dla systemu automatyki 
 

        Przyk
ad budowy rozdzielni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Do rozdzielni powinno zosta�  doprowadzone zasilanie 230V z rozdzielni g
ównej, przewodem 

3x2,5mm2 i rozprowadzone na wej� cia zabezpiecze�  centrali i modu
ów zasilaj� cych. 
2. W rozdzielni nale� y uwzgl� dni�  miejsce na bezpieczniki, odpowiednio: 
 

1 x 10A zasilacz centrali + inne zasilacze w rozdzielni 
2 x 16A na ka� dy modu
 EXO8-220 
2 x 10A na ka� dy modu
 EXO8-220BI lub EXO8-DOMO 
1 x 10A na ka� dy modu
 EXO-DIM 

 
3. Obudowa centrali powinna zosta�  pod
� czona do obwodu ochronnego (uziemienie). 
4. Wa� ne jest, aby niskie napi� cie zosta
o odseparowane od sieci energetycznej 230V. W panelu 

wymagane jest oddzielenie centrali oraz modu
ów EXI (wej� ciowych) od modu
ów EXO 
(wyj� ciowych).  

5. Modu
y Exo-Dim nale� y umie� ci�  u góry tablicy rozdzielczej, poniewa�  oddaj�  wi� cej ciep
a ni�  
pozosta
e modu
y. 

6. W rozdzielni nale� y przewidzie�  ok. 20-30% rezerwy dla jej ew., pó� niejszej  rozbudowy. 
7. W przypadku wi� kszych obiektów, nale� y rozwa� y�  mo� liwo��  zainstalowania dodatkowej 

rozdzielni, np. na pi� trze. W takim wypadku do drugiej rozdzielni nale� y doprowadzi�  przewód 
zasilaj� cy oraz przewód magistrali systemu, i z tej rozdzielni rozprowadzi�  oprzewodowanie. 
Takie rozwi� zanie b� dzie o wiele bardziej ekonomiczne, a instalacja prostsza i czytelniejsza. 

rys. 2 
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8. W dodatkowej rozdzielni nale� y zainstalowa�  zasilacz 12VDC, z którego b� d�  zasilane modu
y 
umieszczone w tej rozdzielni. 

9. Minus wszystkich zasilaczy musi by�  po
� czony przewodem, min. 0,75mm2, w celu 
wyrównania potencja
u. 

 

Przyk
ad po
� czenia modu
ów w dwóch rozdzieleniach (z central�  w obudowie zewn� trznej): 
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4. Okablowanie systemu 
 
W systemie rozró� nia si�  3 rodzaje okablowania: 
 

1. Magistrali systemowej. 
2. Urz� dze�  steruj� cych (wej� ciowych). 
3. Obwodów zasilaj� cych (wyj� ciowych). 

 

4.1 Okablowanie magistrali systemowej 
 

Magistrala systemowa RS-485, 
� czy central�  ze wszystkimi modu
ami systemu. 
 

Wi� kszo��  modu
ów posiada 4 z
� cza dla pod
� czenia magistrali systemowej. 

�� 2 z
� cza RJ –11 (wej� cie, wyj� cie) – dla po
� cze�  6 � y
owym kablem telefonicznym., 
zako� czonymi wtykami RJ. 

�� 2 z
� cza � rubowe (wej� cie, wyj� cie) – dla po
� cze�  przewodem kabelkowym. 

Sposób poprowadzenia magistrali jest dowolny, tzn. mo� na j�  prowadzi�  szeregowo (od modu
u do 
modu
u), rozdziela�  „w gwiazd� ”, w którym�  z modu
ów i dalej prowadzi�  szeregowo lub j�  znów 
rozdzieli� . 
 

Nale� y przy tym kierowa�  si�  jedn�  podstawow�  zasad� : 
 

OD MODU	U, DO KTÓREGO DOPROWADZILI � MY MAGISTRAL 	  POPRZEZ WTYKI 
„RJ-11” NIE MO 
 NA PROWADZI �  JEJ DALEJ, PRZEZ Z	 � CZA � RUBOWE – 
PRZEWODEM KABELKOWYM, A JEDYNIE PRZEZ Z	 � CZA „RJ-11”.  
 

Przyk
ad po
� cze�  magistrali obrazuje rys. nr 2. 
 

 Minimalne � rednice okablowania (z wyj� tkiem z
� czy RJ-11) dla magistrali RS485 to:  
�� Dla linii zasilaj� cych: „+” i „–” 0,75 mm  
�� Dla linii danych: „A” i „B” 0,22 mm  

 

W przypadku po
� cze�  lokalnych, gdy nie prowadzi si�  magistrali na wi� ksze odleg
o� ci (ponad 50m),  
mo� na do jej u
o� enia u� y�  przewodu kabelkowego, np. domofonowego -YTDY 4x0,5mm. 
 

Przy 
� czeniu modu
ów w rozdzielni, najlepiej jest u� y� , przeznaczonych do tego gniazd pod wtyki 
RJ-11.  
 

	 � czenie nale� y wykona�  kablem p
askim, 6-� y
owym o � rednicy 0,5 mm.  
Ko� cówki RJ-11 musz�  posiada�  6 kontaktów, gdy�  na wszystkich odbywa si�  transmisja danych.  
 

Potencja
 ujemny „–” magistrali RS485, jest potencja
em odniesienia i musi by�  wspólny dla ca
ej 
instalacji.  
Ka� dy z modu
ów systemu, wymaga zasilania 12VDC. Musi by�  ono wystarczaj� ce do zasilania 
wszystkich modu
ów pod
� czonych do magistrali RS485. Pr� d zasilania centrali wynosi 1,5A.,  
w zwi� zku z czym, mo� e zaj��  potrzeba dodania jednego lub wi� cej zasilaczy, odpowiednio  
do pobieranej  przez modu
y mocy (zwykle powy� ej 24 przeka� ników).  
Je� li zamontowano kilka rozdzielni, to ka� da z nich musi mie�  przynajmniej jeden - jej przeznaczony 
zasilacz.  
St� d po
� czenia pomi� dzy rozdzielniami zawieraj�  przewody „A” i „B” oraz „–” magistrali 
RS485.   „+” przydzielony jest ka� dej rozdzielni z oddzielnego � ród
a zasilania.  
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4.2 Okablowanie urz � dze�  steruj � cych 
 

Na okablowanie urz� dze�  steruj� cych, sk
ada si�  okablowanie: wy
� czników, czujek (z wyj� ciem 
bezpotencja
owym), przycisków, po
� cze�  steruj� cych z innymi systemami. 
 

Okablowanie wykonuje si�  przy u� yciu przewodów o przekroju � y
y 0,5 mm2. 
Nale� y pami� ta�  o pozostawieniu w przewodach, rezerw � y
 dla ew. pó� niejszej rozbudowy! 
 

Okablowanie dla modu
ów EXI-BUS, ró� ni si�  od okablowania dla modu
ów EXI-16CT, ilo� ci�  
niezb� dnych � y
 – do pod
� czenia takiej samej ilo� ci urz� dze� . 
 

Okablowanie modu
u EXI-BUS, tworzy „mini magistral� ” tego modu
u (2 lub 3 � y
ow� ), na której 
elementy s�  rozpoznawane za pomoc�  identyfikatorów, natomiast do modu
u EXI-16 CT, nale� y 
doprowadzi�  osobn�  � y
�  z ka� dego styku urz� dzenia – oraz „-„ wspólny dla ca
ego modu
u . 
Szczegó
y po
� cze�  s�  przedstawione w opisach urz� dze� .  
Poni� ej przedstawiono przyk
ady: 
 
 
 

E
X

I 1
6 

C
T

 

jeden wy
� cznik  
1 przyciskowy 

Przewód dwu� y
owy z 
rezerw� , czyli min. 2x2x0,5 

jeden wy
� cznik  
8 przyciskowy,  
z 4 diodami 
wska� nikowymi 

Przewód 9 � y
owy z rezerw� ,  
czyli min. 12x2x0,5 

Ew. dodatkowe � y
y do 4 
diód w panelu 8 stykowym 
 (5 � y
) 

	 � cznie do pod
� czenia wy
� cznika 8 
przyciskowego, z rezerw�  na 
pod
� czenie wszystkich 4 diód oraz 
rezerw�  dla zestawienia magistrali dla 
modu
u EXI-BUS (w przypadku 
pó� niejszej rozbudowy), powinni� my 
doprowadzi�  przewód: 18x0,5 mm2 

Oprzewodowanie dla modu
u EXI-16CT 

Legenda 
 
        styk wy
� cznika  (1 przycisk na wy
� czniku). 
 
 

        identyfikator ID DOMO 
 

        czujnik temperatury 
 

    dioda sygnalizacyjna w panelu wieloprzyciskowym 
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Przyk
ady okablowania dla modu
u EXI-BUS: 
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I przyk
ad  
(jeden wy
� cznik 2 przyciskowy, jeden 8 przyciskowy, jeden 5 przyciskowy i jeden 1 przyciskowy  
(kombinacje dowolne): 
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+
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+
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II przyk
ad  
pod
� czenie czujników temperatury TEMP 

E
X

IB
U

S
 

(m
ax

 1
6 

cz
uj

ni
kó

w
) 

ID
+

 
ID

- 
+

5V
 

EXIBUS 
(max 16 
przycisków) 

pierwszy wy
� cznik – 4 przyciskowy, w 
którym rozdzielono magistral�  na 2 
odr� bne obwody do nast� pnych 
wy
� czników.  

drugi wy
� cznik – 8 przyciskowy, z 
którego poprowadzono dalej magistral�  
do nast� pnego wy
� cznika 

trzeci wy
� cznik – 1 przyciskowy, z 
którego poprowadzono dalej magistral�  
do nast� pnego wy
� cznika 

czwarty wy
� cznik – 2 przyciskowy pi� ty wy
� cznik – 1 przyciskowy, ostatni 
w danej nitce 

III przyk
ad  
po
� czeniem typu „gwiazda”.  
W dowolnym miejscu mo� na magistral�  podzieli�  i poprowadzi�  w ró� nych kierunkach 
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4.3 Okablowanie obwodów wyj � ciowych (zasilaj � cych) 
 

Okablowanie obwodów wyj� ciowych, 
� czy poszczególne wyj� cia modu
ów zasilaj� cych  
z odbiornikami energii elektrycznej. 
Okablowanie to (przekrój i ilo��  � y
), powinny zosta�  dobrane, zgodnie z typem instalacji elektrycznej 
oraz obci�� eniem dla ka� dego obwodu, zasilanego z danego wyj� cia modu
u zasilaj� cego. 
Nale� y przy tym pami� ta� , i�  z natury rzeczy, w systemach automatyki, obwody zasilaj� ce z regu
y 
maj�  niewielkie obci�� enie, poniewa�  ka� dy obwód steruje ma
�  ilo� ci�  odbiorników. Nie mniej 
jednak, zaleca si�  stosowanie przewodów o przekroju � y
y nie mniejszym ni�  1 mm2 . 
 

W opisach technicznych urz� dze� , schematy pokazuj� , � e do ka� dego modu
u wyj� ciowego nale� y 
doprowadzi�  zarówno „faz� ”, jak i „0”. 
W rzeczywisto� ci zasada ta dotyczy jedynie modu
u EXO-DIM oraz EXO8-220Bi (Modu
 EXO-DIM 
potrzebuje 230V do zasilenia w
asnej elektroniki, natomiast EXO8-220Bi, na stykach wyj� ciowych 
odcina zarówno faz� , jak i „0” – dlatego musi najpierw je otrzyma� ).  
Na styki zasilaj� ce pozosta
ych modu
ów mo� na doprowadzi�  jedynie „faz� ”, poniewa�  modu
y  
te steruj�  wy
� cznie faz� . W takim przypadku do odbiorników energii mo� emy doprowadzi�  „faz� ”,  
z wyj� cia modu
u oraz „0” ze wspólnej listwy rozdzielni. Takie rozwi� zanie pozwoli nam  
na zaoszcz� dzenie na okablowaniu, je� eli b� dziemy prowadzi�  kilka obwodów zasilaj� cych w odleg
e 
miejsce. 
Poni� ej przedstawiono przyk
ad takiego rozwi� zania dla sytuacji, w której zamierzamy doprowadzi�  
zasilanie 6 obwodów - do oddalonej cz�� ci mieszkania (zamiast 6 przewodów – 2): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
EXO-DIM 

N LL N L N 

L 

L N 

 
 
EXO8-220 

6 5 

L 

1 2 3 4 

L 

7 8 

Grupa bezpieczników  
dla modu
ów 

Grupa  modu
ów zasilaj� cych 

N 

N L 

5x1mm2   
(zasilanie 5 obwodów „L”) 

       3x2,5mm2   
- zasilanie jednego obwodu „L”) 
- wspólny przewód neutralny dla 

wszystkich 6 obwodów, 
- wspólny przewód ochronny dla 

wszystkich 6 obwodów 


� czówka w oddalonej 
cz�� ci mieszkania 
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5. Urz� dzenia systemu 
 

5.1 D2000, centrala systemu automatyki 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charakterystyka 
 

Centrala D2000 jest podstawowym i niezb� dnym elementem systemu automatyki. 
 
Do centrali mo� na pod
� czy� : 

�� 16 modu
ów wej� ciowych (steruj� cych) EXIBUS lub EXI-16CT, po 8 wej��  ka� dy, czyli 

� cznie systemem mo� e sterowa�  256 styków/prze
� czników/czujników temperatury, itp. 

�� 16 modu
ów wyj� ciowych (zasilaj� cych) EXO8-220, EXO8-220BI, EXO8-DOMO, EXO-
DIM, EXOBUS, czyli 
� cznie system mo� e obs
u� y�  128 obwodów wyj� ciowych, zasilaj� cych 
punkty o� wietleniowe, gniazdka, bramy wjazdowe i bramy gara� owe, rolety i karnisze 
elektryczne, pompy, elektrozawory i elektro-termozawory, zwory i rygle elektromagnetyczne, 
itd. 

 

UWAGA! 
W centrali s�  ju�  zainstalowane (i wliczone w jej cen� ) 2 modu
y wej� ciowe adresowalne EXIBUS  
(32 wej� cia), do których nale� y dokupi�  jedynie identyfikatory ID DOMO (32 szt. – je� eli chce si�  
wykorzysta�  wszystkie wej� cia lub mniej - w zale� no� ci od potrzeb). 
 

Wskazówki: 
Do prawid
owej pracy centrali niezb� dny jest akumulator bezobs
ugowy o pojemno� ci 7 – 12 Ah, 
który nale� y dokupi�  osobno. 
W centrali zainstalowany jest zasilacz buforowy 1,5A, co wystarcza na zasilanie samej centrali i max. 
3-4 modu
ów wyj� ciowych (zasilaj� cych). W zale� no� ci od ilo� ci pod
� czonych modu
ów 
wej� ciowych (steruj� cych). W przypadku instalacji wi� kszej ilo� ci modu
ów, nale� y dokupi�  osobny 
zasilacz 230/12VDC, z którego pobierane b� dzie zasilanie magistrali dla pozosta
ych modu
ów  
(„+”) poniewa�  „-„ jest wspólny dla ca
ej instalacji. 
 
Po
� czenia z innymi urz� dzeniami systemu 
 

Do centrali nale� y doprowadzi� :  
a) 3 � y
owy przewód zasilaj� cy (3x,1,5mm), 
b) przewód magistrali systemowej z najbli� szego modu
u (4 x 0,5mm, je� eli u� ywamy wej��  � rubowych lub 

przewód telefoniczny - 6 � y
owy zako� czony wtykami RJ-11, je� eli u� ywamy gniazd RJ-11, albo te�   
oba przewody. 

c) przewody z urz� dze�  steruj� cych (wy
� czniki, czujki, itp.) –  min. 2 � y
y 0,5mm - na jeden modu
 EXIBUS 
 

 
 

Parametry podstawowe: 
 
Wymiary : (d
., szer., wys.) 380x280x80 mm 
Waga : 3,527 kg 
Pobór pr� du: 70 mA 
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D2000: Opis techniczny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zworka: zawsze w
o� ona Zworka „AT”: zawsze zdj� ta SWTAMPER : skanowanie magistrali 

Z
� cze � rubowe  
dla zasilania:  
16VAC 
 

Z
� cze � rubowe  
dla uziemienia 

Z
� cze � rubowe (2)  
dla baterii 

+12V  

Masa  

3 nieu� ywane  

Z
� cze � rubowe (4) dla magistrali RS-485 

Nieu� ywane Z
� cze RS-485 do  
modu
u EXIBUS 
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5.2 EXIBUS, modu
 wej � ciowy - 
adresowalny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charakterystyka 
 

Modu
 EXIBUS jest jednym z dwóch modu
ów u� ywanych do sterowania systemem automatyki D2000, za pomoc�  
wy
� czników � ciennych, paneli wieloprzyciskowych, czujek, radiolinii, obwodów steruj� cych wyprowadzonych z innych 
systemów (np. z systemu alarmowego), itp. 
 
Do jednego modu
u EXIBUS mo� na pod
� czy�  max. 16 urz� dze�  steruj� cych lub czujników temperatury, stosuj� c tylko  
1 par�  przewodów (w przypadku czujników temperatury – 3 � y
y zamiast 2). 
(lub kilka par przewodów po
� czonych ze sob�  równolegle – je� eli tak jest wygodniej). 
 
Ka� dy styk urz� dzenia steruj� cego rozpoznawany jest przez modu
, za pomoc�  specjalnego identyfikatora  
ID DOMO, który nale� y osobno dokupi� , w zale� no� ci od ilo� ci wykorzystywanych styków. 
Modu
 EXIBUS obs
uguje tak� e czujniki temperatury TEMP (wskazane jest, aby czujniki temperatury obs
ugiwa
 osobny 
modu
). 
Czujniki temperatury pod
� cza si�  za pomoc�  trzech � y
 przewodów (do magistrali komunikacyjnej dochodzi jeszcze � y
a 
zasilania czujnika „+5V”. Czujnik temperatury nie potrzebuje identyfikatora. 
 

Wskazówki: 
Zastosowanie tego modu
u, w przeciwie� stwie do modu
u EXI-16CT, znacznie ogranicza ilo� ci przewodów i pozwala na 

atw�  rozbudow�  systemu. W przypadku, gdy mamy do dyspozycji ograniczon�  ilo��  przewodów, w ju�  zainstalowanym 
systemie – wystarczy podpi��  si�  do najbli� szej pary, w której nie zainstalowali� my wszystkich 16 identyfikatorów  
lub zestawi�  drug�  dwuprzewodow�  magistral�  dla nast� pnych przycisków. 
Ze wzgl� du na te w
a� nie mo� liwo� ci, wskazane jest, aby tych modu
ów u� ywa�  do pod
� czania urz� dze�  steruj� cych, 
które nie znajduj�  si�  w bezpo� redniej blisko� ci tablicy rozdzielczej. 
 

Po
� czenia z innymi urz� dzeniami systemu 
 

Do modu
u nale� y doprowadzi� :  
d) przewód magistrali systemowej z najbli� szego modu
u lub centrali (4 x 0,5mm, je� eli u� ywamy wej��  � rubowych lub 

przewód telefoniczny 6 � y
owy zako� czony wtykami RJ-11 – je� eli u� ywamy gniazd RJ-11*1).  
e) przewody z urz� dze�  steruj� cych (wy
� czniki, czujki, itp.) –  min. 2 � y
y, je� eli wszystkie urz� dzenia steruj� ce 

pod
� czone s�  do 1 pary przewodu. 
 
 

Tryby pracy modu
u EXIBUS 
 

Modu
 EXIBUS mo� e pracowa�  w trzech ró� nych trybach: 
 
�� Tryb „ultra-fast”: stosowany tylko z jednofunkcyjnymi przyciskami (jedynie krótkie naci� ni� cie, na przyk
ad: 

w
� cz/wy
� cz � wiat
o). 
�� Tryb „fast”: stosowany z dwufunkcyjnymi przyciskami (krótkie i d
ugie naci� ni� cie, na przyk
ad: krótkie wci� ni� cie 

w
� cza/wy
� cza � wiat
o, d
ugie wy
� cza wszystkie � wiat
a lub za
� cza/wy
� cza inne urz� dzenie).  
�� Tryb „slow”: stosowany przy czujnikach temperatury, � wiat
a, stykach od zamków, itp.  
 

Parametry podstawowe: 
 
Wymiary: (szer., d
., wys.) 90x53x70 mm 
Waga : 0,105 kg 
Pobór pr� du: 17 mA 
Szeroko��  w rozdzielni: 3 pola 
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EXIBUS : Opis techniczny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wyszukiwanie i programowanie identyfikatorów  oraz czujników temperatury:  
 

Je� eli w programie CONDOR jest ju�  u
o� ony program z naniesionymi elementami steruj� cymi, mo� esz przyst� pi�  do wyszukania 
fizycznie zainstalowanych przycisków z pod
� czonymi identyfikatorami ID DOMO oraz czujników temperatury i przyporz� dkowa�  
je do elementów naniesionych w programie.  
Aby tego dokona�  nale� y:  
�� wykona�  okablowanie steruj� ce i pod
� czy�  przyciski/styki - do magistrali modu
ów, za pomoc�  identyfikatorów ID DOMO, 
�� prawid
owo zaadresowa�  wszystkie modu
y systemu (patrz instrukcja) i za
o� y�  zwork�  „AT” 
�� pod
� czy�  komputer z oprogramowaniem CONDOR do systemu, za pomoc�  interfejsu USB-DOMO (do dowolnego gniazda RJ, 

w dowolnym module) i uruchomi�  po
� czenie z central� , a nast� pnie wybra�  „Programowanie intuicyjne” 
�� wcisn��  fizyczny przycisk lub zewrze�  styk, który chcemy zidentyfikowa� . Na ekranie komputera, w lewym oknie pojawi si�  

nowy adres w szarym polu (numer modu
u i numer wej� cia, któremu zosta
 przypisany naci� ni� ty przycisk). 
�� ze � rodkowego okna wybierz element odpowiadaj� cy w u
o� onym programie naci� ni� temu przyciskowi i trzymaj� c wci� ni� ty 

lewy klawisz myszy – przeci� gnij ten element na znaleziony adres w lewym oknie. 
Od tej chwili (po wczytaniu programu do centrali) element w u
o� onym programie b� dzie odpowiada
 fizycznemu elementowi 
zainstalowanemu w rzeczywisto� ci i oba b� d�  realizowa
y te same funkcje. 
W celu rejestracji czujnika temperatury, na chwil�  przytknij palec do czujnika temperatury. Tak samo jak w przypadku przycisku,  
w lewym oknie poka� e si�  adres tego czujnika – dalej post� puj tak, jak z przyciskami. 

Reset pami� ci: 
�� Wyjmij zwork�  „PROG” : dioda zielona �wieci si�  dalej równomiernie. 
�� Je� li nie jest jeszcze w
o� ona zworka „AT”, to za
ó�  j� . 
�� Ustaw wszystkie prze
� czniki „dip-switch” na pozycj�  ON. 
�� Wy
� cz, a nast� pnie w
� cz zasilanie - zielona i czerwona dioda zamigotaj�  na zmian� .  
�� Po kilku sekundach zielona dioda za� wieci si�  równomiernie. Pami��  jest wyczyszczona. 
� � W
ó�  z powrotem na swoje miejsce zwork�  « PROG ». 

Zworka « PROG »: 
�� Usuni� ta: przygotowuje uk
ad do 

procedury resetu pami� ci. 
�� W
o� ona: normalny tryb pracy. 

Zworka « AT »: 
�� Usuni� ta: tryb pracy „slow” lub „fast”. 
�� W
o� ona: tryb pracy “ultra-fast” oraz  

rejestrowanie identyfikatorów ID. 

Ustawienia prze
� czników dip-switch  
 
 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

	 � cze Molex  
dla magistrali 
RS-485 . 

Dioda Zielona: pokazuje czy 
dzia
a magistrala RS-485. 

Dioda Czerwona: pokazuje stan pami� ci, 
odczytanego przed chwil�  identyfikatora  
ID DOMO lub TEMP: 
�� 1 migni� cie: stan pami� ci 1. 
�� 2 migni� cia: stan pami� ci 2. itd 

Z
� cza RJ-45  
dla magistrali  
RS-485. 

Z
� cza � rubowe dla szyny RS-485 Z
� cze ID do pod
� czenia 
ID DOMO lub TEMP. 
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EXIBUS: Schematy po
� cze
  
 
 
UWAGA!!! 
Zielony przewód identyfikatora nale� y pod
� czy�  do przewodu ID+, natomiast czarny - przez styki 
wy
� cznika, do przewodu ID-. 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

magistrala systemowa 

magistrala czujników temperatury 

czujniki: 1 do ... 16 

EXIBUS – po
� czenie z czujnikami temperatury 
 

magistrala 
identyfikatorów 

EXIBUS – po
� czenie z przyciskami/prze
� cznikami 
 

 przyciski: 1 ....                             2 do .... 16 
 

magistrala systemowa 
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5.3 EXI-16CT, modu
 wej � ciowy - 
analogowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charakterystyka 
 

Modu
 EXI-16CT, jest jednym z trzech modu
ów u� ywanych do sterowania systemem automatyki D2000,  
za pomoc�  wy
� czników � ciennych, paneli wieloprzyciskowych, czujek, radiolinii, obwodów steruj� cych 
wyprowadzonych z innych systemów (np. z systemu alarmowego), itp. 
 
Do jednego modu
u EXI-16CT mo� na pod
� czy�  max. 16 urz� dze�  steruj� cych (styków).  
 
Ka� dy styk urz� dzenia steruj� cego musi by�  pod
� czony do modu
u osobn�  � y
�  – zwieran�  do wspólnej masy. 
Tak wi� c, do pojedynczego przycisku nale� y doprowadzi�  przewód dwu� y
owy, natomiast np. do wy
� cznika  
8 przyciskowego – 9 � y
 (masa + 1 � y
a dla ka� dego przycisku). 
 

 

Wskazówki: 
 
Zastosowanie tego modu
u, w przeciwie� stwie do modu
u EXIBUS, wymusza uk
adanie przewodów 
wielo� y
owych, a wi� c dro� szych. 
 
Dodatkowym problemem systemu opartego na tym module, jest ew. pó� niejsza rozbudowa systemu (nale� a
oby 
uwzgl� dni�  spore rezerwy � y
 dla pod
� czenia ew. dodatkowych przycisków). 
 
Ze wzgl� du na powy� sze w
a� ciwo� ci, wskazane jest, aby tych modu
ów u� ywa�  do integracji z innymi 
systemami lub pod
� czania urz� dze�  steruj� cych, które znajduj�  si�  w bezpo� redniej blisko� ci tablicy 
rozdzielczej i w miejscach, do których, w przysz
o� ci b� dziemy mogli w prosty sposób doprowadzi�  ew. 
dodatkowy przewód steruj� cy (ew. zostawi�  dwu lub cztero� y
ow�  rezerw�  dla zestawienia magistrali dla 
modu
u EXIBUS).  
 

 
Po
� czenia z innymi urz� dzeniami systemu 
 

Do modu
u nale� y doprowadzi� :  
�� przewód magistrali systemowej z najbli� szego modu
u lub centrali (4 x 0,5mm, je� eli u� ywamy wej��  

� rubowych lub przewód telefoniczny 6 � y
owy zako� czony wtykami RJ-11 – je� eli u� ywamy gniazd  
RJ-11.  

�� przewody z urz� dze�  steruj� cych (wy
� czniki, czujki, itp.) –  min. 2 � y
y 0,5mm + jedna � y
a na ka� dy styk 
wy
� cznika. 

 
 
 

 

Parametry podstawowe: 
 
Wymiary: (szer., d
., wys.) 90x157x70 mm 
Waga : 0,268 kg 
Pobór pr� du: 20 mA 
Szeroko��  w rozdzielni: 9 pól 
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EXI-16CT: Opis techniczny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXI-16CT: Schemat po
� cze
  
 

 
 
 

16 wej��   
bezpotencja
owych 

Z
� cze RJ-45 dla 
magistrali RS-485 

Po
� czenie � rubowe dla 
magistrali RS-485 

Ustawienia prze
� czników dip-switch 
 

	 � cze Molex  dla 
magistrali RS-485 

   1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

1 6   
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5.4 EXO-DIM, modu
 wyj ��  do p
ynnej 
regulacji o � wietlenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charakterystyka 
 

Modu
 EXO-DIM posiada cztery niezale� ne wyj� cia (z regulowanym napi� ciem wyj� ciowym) do p
ynnej zmiany nat�� enia 
o� wietlenia. Ka� de z wyj��  mo� e kontrolowa�  jedn�  grup�  lamp o maksymalnym poborze mocy 450 W. 
 
 

Wskazówki: 
Modu
 EXO-DIM jest doskona
ym narz� dziem do tworzenia tzw. scen � wietlnych, czyli ustawiania odpowiedniego 
nat�� enia � wiat
a w kilku obwodach o� wietleniowych za jednym naci� ni� ciem przycisku, czy te�  wywo
aniem funkcji 
uj� tej np. w harmonogramie (np. zminimalizowanie nat�� enia � wiat
a w korytarzach – po zapadni� ciu zmroku, itp.).  
 

Po
� czenia z innymi urz� dzeniami systemu 
 

Do modu
u nale� y doprowadzi� :  
f) przewód magistrali systemowej z najbli� szego modu
u lub centrali (4 x 0,5mm, je� eli u� ywamy wej��  � rubowych lub przewód 

telefoniczny 6 � y
owy zako� czony wtykami RJ-11 – je� eli u� ywamy gniazd RJ-11*1).  

g) przewody zasilaj� ce do urz� dze�  odbiorczych 
 

Modu
y wyj� ciowe – zasilaj� ce: EXO8-230, EXO8-220BI, EXO8-DOMO, EXO-DIM, EXOBUS posiadaj�  wspóln�  pul�  adresów od  
1 do 16, tak wi� c, w systemie mo� e by�  zamontowanych max. 16 modu
ów wyj� ciowych, czyli 128 wyj�� . 
Nale� y pami� ta� , � e modu
y EXO-DIM posiadaj�  jedynie 4 wyj� cia, tak wi� c, 2 modu
y EXO-DIM mo� na zaadresowa�  jako jeden 
modu
, czyli je� eli w systemie b� d�  2 modu
y EXO-DIM – mo� emy zainstalowa�  jeszcze 15 innych mod
ów wyj� ciowych, je� eli b� dzie 
ich 3 lub 4 – 14, itd. 
 
 

Ustawienia i u� ytkowanie 
 

D
ugie naci� ni� cie spowoduje zmian�  intensywno�ci o� wietlenia od ciemnej a�  do maksymalnie jasnej. Przerwanie 
naci� ni� cia ustali poziom nat�� enia � wiat
a. Regulacja � ciemniacza jest zako� czona. 
 

Krótkie wci� ni� cie w
� czy � wiat
a z zaprogramowan�  wcze�niej intensywno�ci� . Kolejne krótkie wci� ni� cie wy
� czy 
� wiat
a i tak dalej a�  nast� pne d
ugie naci� ni� cie okre� li nowe ustawienie. 
 

W scenach � wietlnych, jeden klawisz, np. zamknie wybrane rolety, zgasi niepotrzebne o�wietlenie i w
� czy o� wietlenie 
pod
� czone do modu
u � ciemniacza z zaprogramowanym w systemie nat�� eniem. 
 

Parametry podstawowe: 
 
Wymiary: 90x158x74 mm 
Waga: 0,470 kg 
Pobór pr� du: minimalny:    12 mA 
  maksymalny: 38 mA 
Szeroko��  w rozdzielni: 9 pól 
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EXO-DIM: Opis techniczny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zasilanie 220V 2 x 2 wyj� cia 220V 

Po
� czenia � rubowe dla  
magistrali RS-485 Po
� czenia � rubowe dla o� miu przycisków 
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EXO-DIM: Schemat pod
� cze
  
 

W trybie pracy autonomicznej: 
 

Uwagi:  A oraz B nie s�  u� ywane w trybie pracy autonomicznej. 
  Zasilanie 12V jest konieczne dla autonomicznego trybu pracy. 
 
 

W po
� czeniu z central�  D2000: 
 
Zastosuj schemat powy� ej, bez u� ywania po
� cze�  � rubowych wej� ciowych dla przycisków.  
W tym przypadku przyciski s�  po
� czone poprzez magistral�  z modu
ów wej� ciowych. 
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5.5 EXO8-220, modu
 wyj � ciowy – 
zasilaj � cy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Charakterystyka 
 
Modu
 EXO8-220 jest podstawowym modu
em s
u�� cym do zasilania urz� dze�  pod
� czonych do systemu. 
Jeden modu
 mo� e obs
ugiwa�  8 obwodów zasilaj� cych – sterowanych niezale� nie. 
Modu
 posiada dwie osobne grupy przeka� ników (po 4 przeka� niki ka� da) – osobno zasilane i zabezpieczone 
wewn� trznym bezpiecznikiem 10A na ca
�  grup� ). 
Do ka� dej grupy wyj��  (przeka� ników) doprowadza si�  takie napi� cie, jakie chce si�  mie�  na wyj� ciu obwodów 
zasilaj� cych danej grupy, tak wi� c, dla pierwszej grupy mo� na doprowadzi�  napi� cie np. 230V i takie napi� cie b� dzie 
dystrybuowane na 4 obwodach tej grupy, a do drugiej grupy mo� na doprowadzi� , np. napi� cie 48V lub 12V, dla czterech 
kolejnych wyj��  (nale� y zaopatrzy�  si�  w odpowiedni zasilacz lub transformator). 
Przeka� niki modu
u „odcinaj� ” jedynie faz� , natomiast „zero” grupy jest wspólne.  
 
 

Wskazówki: 
 
Modu
 umo� liwia sterowanie: 
�� o� wietleniem (bez mo� liwo� ci � ciemniania), 
�� gniazdkami elektrycznymi (np. zewn� trznymi, do których pod
� cza si�  � elazko, lampki, urz� dzenia kuchenne, itp.), 
�� pompami (np. zraszaczy ogrodowych), 
�� ogrzewaniem elektrycznym 
�� ogrzewaniem CO (z wykorzystaniem elektrozaworów lub g
owic elektrotermicznych), 
�� ryglami, elektrozaczepami i zworami elektromagnetycznymi,  
�� elektrozaworami wody, gazu, itp. 
 
Odcinanie „fazy” bez odcinania „zera” (w przeciwie� stwie do modu
u EXO*-220bi) oznacza, i�  do modu
u mo� emy 
doprowadzi�  tylko przewód fazowy i nim sterowa�  obwodem elektrycznym a „zero” lub „-„ pobra�  z szyny wspólnej lub 
punktu, w którym ju�  „zero” istnieje, na przyk
ad: w oddalonej cz�� ci domu chcemy sterowa�  6 obwodami elektrycznymi. 
Zamiast prowadzi�  przewody 6x3x2,5, mo� emy do najbli� szej tym obwodom puszki, doprowadzi�  przewód 3x2,5,  
w którym mamy zarówno „zero, jak i „uziemienie” oraz zasilanie 1 obwodu i przewód 5x1,jako przewody fazowe dla  
5 pozosta
ych obwodów (przekroje przewodów nale� y dobra�  odpowiednio do obci�� enia) i dalej z puszki do ka� dego 
obwodu 3x1. 
 
 

Po
� czenia z innymi urz� dzeniami systemu 
 

Do modu
u nale� y doprowadzi� :  
h) przewód magistrali systemowej z najbli� szego modu
u lub centrali (4 x 0,5mm, je� eli u� ywamy wej��  � rubowych lub 

przewód telefoniczny 6 � y
owy zako� czony wtykami RJ-11 – je� eli u� ywamy gniazd RJ-11).  
i) przewody zasilaj� ce do urz� dze�  odbiorczych 
 
 
 

Parametry podstawowe: 
 
Wymiary: 90x157x70 mm 
Waga: 0,323 kg 
Pobór pr� du: przeka� nik rozwarty:   14 mA 
  przeka� nik zwarty:    260 mA 
Szeroko��  w rozdzielni: 9 pól 
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EXO8-220: Opis techniczny 

 
 

EXO8-220: Schemat po
� cze
  
 

 

2 x 4 wyj� cia  
(faza & masa) 

Zasilanie 
 Z
� cze RJ-45 dla 

magistrali RS-485 

Po
� czenie � rubowe  
dla szyny RS-485 
 

Migaj � ca dioda zielona: 
Pokazuje prac�  magistrali 

Dioda czerwona: 
Pokazuje stan ka� dego z przeka� ników 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Ustawienia prze
� czników dip-switch 
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5.6 EXO8-220BI, modu
 wyj � ciowy – 
zasilaj � cy (dwubiegunowy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charakterystyka 
 

Jeden modu
 EXO8-220BI mo� e obs
ugiwa�  8 obwodów zasilaj� cych – sterowanych niezale� nie. 
Modu
 posiada dwie osobne grupy przeka� ników (po 4 przeka� niki ka� da) – osobno zasilane i zabezpieczone 
wewn� trznym bezpiecznikiem 10A na ca
�  grup� ). 
Do ka� dej grupy wyj��  (przeka� ników) doprowadza si�  takie napi� cie, jakie chce si�  mie�  na wyj� ciu obwodów 
zasilaj� cych danej grupy, tak wi� c, dla pierwszej grupy mo� na doprowadzi�  napi� cie np. 230V i takie napi� cie 
b� dzie dystrybuowane na 4 obwodach tej grupy, a do drugiej grupy mo� na doprowadzi� , np. napi� cie 48V lub 
12V, dla czterech kolejnych wyj��  (nale� y zaopatrzy�  si�  w odpowiedni zasilacz lub transformator). 
Przeka� niki modu
u „odcinaj� ” zarówno faz� , jak i zero.  
 
 

Wskazówki: 
 
Modu
 EXO8-220BI, jest przeznaczony do zasilania obwodów elektrycznych, w których wymagane jest 
odcinanie zarówno „fazy”, jak i „zera” (ze wzgl� du na bezpiecze� stwo lub te�  ze wzgl� du na wyeliminowanie 
ew. zak
óce� ). 
 
 

Po
� czenia z innymi urz� dzeniami systemu 
 

Do modu
u nale� y doprowadzi� :  
j) przewód magistrali systemowej z najbli� szego modu
u lub centrali (4 x 0,5mm, je� eli u� ywamy wej��  

� rubowych lub przewód telefoniczny 6 � y
owy zako� czony wtykami RJ-11 – je� eli u� ywamy gniazd RJ-11.  
k) przewody zasilaj� ce do urz� dze�  odbiorczych 
 
 
 
 
 

Podstawowe parametry: 
 
Wymiary: 90x158x74 mm 
Waga: 0,323 kg 
Pobór pr� du: przeka� nik rozwarty: 14 mA 
  przeka� nik zwarty:  260 mA 
Szeroko��  w rozdzielni: 9 pól 
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EXO8-220BI: Opis Techniczny 
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EXO8-220BI: Schemat po
� cze
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5.7 EXO8-DOMO, modu
 wyj � ciowy –
bezpotencja
owy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charakterystyka 
 

Modu
 EXO8-DOMO posiada osiem wyj��  bezpotencja
owych. W zale� no� ci od podanego napi� cia na wej� cie 
modu
u – takie same napi� cie otrzymamy na stykach wyj� ciowych przeka� ników. 
Ka� de wyj� cie posiada styk wspólny oraz styk NO i NC. 
Modu
 s
u� y do sterowania wszelkimi urz� dzeniami, w których wymagane jest sterowanie typu „góra/dó
”, 
„lewo/prawo”. 
Na taki rodzaj sterowania przeznacza si�  dwa wyj� cia dla jednego silnika, tak wi� c, jeden modu
 mo� e 
obs
ugiwa�  cztery rolety, bramy gara� owe, karnisze, itd. 
 

Wskazówki: 
 

Modu
 EXO8-DOMO jest przeznaczony szczególnie do sterowania: 
bramami wjazdowymi i gara� owymi oraz roletami i karniszami elektrycznymi. 
Modu
 mo� e obs
ugiwa�  ka� de inne urz� dzenie elektryczne. 
 

Aby unikn��  przypadkowego uszkodzenia silnika elektrycznego, przez np. przypadkowe wci� ni� cie dwóch 
klawiszy (dla przeciwnych obrotów) nale� y silnik pod
� czy�  zgodnie z za
� czonym schematem po
� cze� . 
 

Po
� czenia z innymi urz� dzeniami systemu 
 

Do modu
u nale� y doprowadzi� :  
�� przewód magistrali systemowej z najbli� szego modu
u lub centrali (4 x 0,5mm, je� eli u� ywamy wej��  

� rubowych lub przewód telefoniczny 6 � y
owy zako� czony wtykami RJ-11 – je� eli u� ywamy gniazd RJ-11.  
�� przewody zasilaj� ce do urz� dze�  odbiorczych 
 

 
 
 
 

Parametry podstawowe: 
 
Wymiary: (szer., d
., wys.) 90x157x70 mm 
Waga: 0,323 kg 
Pobór pr� du: przeka� nik rozwarty: 14 mA 
  przeka� nik zwarty:  260 mA 
Szeroko��  w rozdzielni: 9 pól 
 



  

Inteligentny Dom                                                                                        Instrukcja instalacyjna – v.3       Str. 29 z 39 

ADK GROUP 
www.adk-automatyka.pl 
info@adk-automatyka.pl 
 

EXO8-DOMO: Opis techniczny 
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EXO8-DOMO: Schemat pod
� cze
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5.8 EXO2-DOMO, modu
 wyj � ciowy - 
bezpotencja
owy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charakterystyka 
 

Modu
 EXO2-DOMO posiada dwa wyj� cia bezpotencja
owe. W zale� no� ci od podanego napi� cia na wej� cie 
modu
u – takie same napi� cie otrzymamy na stykach wyj� ciowych przeka� ników. 
Ka� de wyj� cie posiada styk wspólny oraz styk NO i NC. 
Modu
 s
u� y do sterowania wszelkimi urz� dzeniami, w których wymagane jest sterowanie typu „góra/dó
”, 
„lewo/prawo”. 
Na taki rodzaj sterowania przeznacza si�  dwa wyj� cia dla jednego silnika, tak wi� c, jeden modu
 mo� e 
obs
ugiwa�  jedn�  rolet�  elektryczn� , bram�  gara� ow�  lub karnisz elektryczny. 
 
 

Wskazówki: 
 
Modu
 EXO2-DOMO jest przeznaczony szczególnie do sterowania: 
bramami wjazdowymi i gara� owymi oraz roletami i karniszami elektrycznymi. 
Modu
 mo� e obs
ugiwa�  ka� de inne urz� dzenie elektryczne. 
Zasadniczo modu
 ten jest stosowany, jako uzupe
nienie dla modu
u EXO8-DOMO, w przypadku,  
gdy wyst� puje potrzeba sterowania np. pi� cioma silnikami. 
 
Aby unikn��  przypadkowego uszkodzenia silnika elektrycznego przez np. przypadkowe wci� ni� cie dwóch 
klawiszy (dla przeciwnych obrotów) nale� y silnik pod
� czy�  zgodnie z za
� czonym schematem po
� cze� . 
 
 

Po
� czenia z innymi urz� dzeniami systemu 
 

Do modu
u nale� y doprowadzi� :  
�� przewód magistrali systemowej z najbli� szego modu
u lub centrali (4 x 0,5mm, je� eli u� ywamy wej��  

� rubowych lub przewód telefoniczny 6 � y
owy zako� czony wtykami RJ-11 – je� eli u� ywamy gniazd  
RJ-11*1).  

�� przewody zasilaj� ce do urz� dze�  odbiorczych 
 
 

 
 

Parametry podstawowe: 
 
Wymiary: (szer., d
., wys.) 90x53x70 mm 
Waga: 0,105 kg 
Pobór pr� du: przeka� nik rozwarty:  20mA 
  przeka� nik zwarty:      60mA 
Szeroko��  w rozdzielni: 3 pola 
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EXO2 – DOMO: Opis techniczny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXO2 – DOMO: Schemat po
� cze
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 wyj� cia (NC-C-

Po
� czenia � rubowe  
dla magistrali RS-

Migaj � ca dioda 
zielona: pokazuje 
aktywno��  magistrali 

Dioda czerwona:  
pokazuje stan  
danego przeka� nika 

Ustawienia prze
� czników dip-
switch 
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5.9 EXOBUS, modu
 wyj � ciowy -  
sygnalizacyjny 

 
 
 
 
 
 
 
 
Charakterystyka 
 

Modu
 EXOBUS jest u� ywany do sterowania diodami sygnalizacyjnymi LED, cz�� ciej nazywanymi diodami 
stanu, pokazuj� cymi stan jednego lub wi� cej wyj�� . Ka� de z wyj��  modu
u mo� e by�  jednak zaprogramowane 
zgodnie z innymi potrzebami , np. do sterowania urz� dzeniami niskopr� dowymi. 
 

Modu
 EXOBUS mo� e obs
u� y�  do 8 diód.  
Ka� da dioda umieszczona jest na ma
ej p
ytce drukowanej, której wymiary wynosz�  ok 3x1,5 cm. 
P
ytka posiada wbudowany identyfikator. 
 

P
ytki te, mog�  by�  dostarczane razem z modu
em EXOBUS, pozwalaj� c instalatorowi na 
atwe pod
� czenie. 
 

Wskazówki: 
Diód sygnalizacyjnych u� ywa si�  do sygnalizowania aktywno� ci urz� dze�  których nie widzimy, a które 
sterowane s�  np. jednym przyciskiem (wtedy nie widzimy, czy za
� czyli� my, czy te�  wy
� czyli� my urz� dzenie. 
Dioda umieszczona w wy
� czniku  globalnym, np. w sypialni, mo� e sygnalizowa� , � e gdzie�  w domu pozosta
o 
w
� czone � wiat
o, itp. 
T�  sam�  funkcj�  mo� na uzyska�  np. w module EXO8-220, gdzie na styki jednej grupy przeka� ników mo� emy 
doprowadzi�  napi� cie do zasilania diód i odpowiednio zaprogramowa�  wyj� cia danej grupy. 
 

Po
� czenia z innymi urz� dzeniami systemu 
 

Do modu
u nale� y doprowadzi� :  
�� przewód magistrali systemowej z najbli� szego modu
u lub centrali (4 x 0,5mm, je� eli u� ywamy wej��  

� rubowych lub przewód telefoniczny 6 � y
owy zako� czony wtykami RJ-11 – je� eli u� ywamy gniazd  
RJ-11.  

�� 3 � y
owy przewód (przewody) dla magistrali, na której b� d�  pracowa
y uk
ady sygnalizacyjne. 
 

EXOBUS : Schemat po
� cze
  
 

Parametry podstawowe: 
 
Wymiary: 90x53x70 mm 
Waga: 0,105 kg 
Pobór pr� du: 17 mA + 10 mA na diod�  
Szeroko��  w rozdzielni: 3 pola 
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EXOBUS : Opis techniczny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zworka « PROG » : 
�� W
o� ona: normalny tryb pracy. 

Zworka « AT » : 
�� Usuni� ta: normalny tryb pracy. 
�� W
o� ona: tryb pracy „slave”, pozwala 

korzysta�  z tego samego adresu, który 
ma modu
 EXO8-220 lub 
EXO8-DOMO. 8 wyj��  modu
u 
EXOBUS b� dzie spe
nia
o te same 
funkcje jak te od EXO8. 

Ustawienia prze
� czników dip-switch 
 
 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Z
� cze Molex 
dla magistrali 
RS-485. 

Dioda zielona: pokazuje stan 
pracy magistrali RS-485 

Dioda czerwona: pokazuje status wczytanego do 
pami� ci przed chwil�  identyfikatora ID LED : 
�� 1 migni� cie : stan pami� ci1. 
�� 2 migni� cia: stan pami� ci 2. 
�� … 

Z
� cze RJ-45 dla magistrali RS-485 Po
� czenia � rubowe dla magistrali RS-485 

Wyj� cia na  
diody stanu 
 

Programowanie: 
 
�� Zapisywanie jeden po drugim: identyfikator diody, który nie jest jeszcze zaprogramowany, jest rejestrowany                     

w momencie, gdy dana dioda zosta
a do
� czona do modu
u EXOBUS.  Pod
� cz pierwsz�  diod�  sygnalizacyjn� ,              
jest zapisana na pierwszym miejscu (czerwona dioda mignie raz), a nast� pnie usu�  j� .  Pod
� cz drug�  diod� , jest 
rejestrowana jako druga (czerwona dioda zamigota 2 razy), od
� cz j� ... i tak dalej, a�  do 8. 

�� Rejestracja, gdy wszystkie diody stanu s�  wpi� te w magistral� : usu�  zwork�  "Prog", w
ó�  zwork�  "AT",  zielona 
dioda zga�nie, wyjmij zwork�  "AT", umie��  z powrotem zwork�  "Prog".  Wszystkie diody stanu s�  ju�  
zarejestrowane. 

Reset pami� ci: 
 
�� Wyjmij zwork�  « PROG »: zielona dioda � wieci si�  dalej równomiernie. 
�� Je� li nie jest jeszcze w
o� ona zworka « AT », to umie��  j� . 
�� Ustaw wszystkie prze
� czniki dip-switch na pozycj�  ON. 
�� Wy
� cz, a nast� pnie w
� cz zasilanie: na przemian zamigota zielona i czerwona dioda. Po kilku sekundach zielona 

dioda � wieci si�  równomiernie. Pami��  jest wyczyszczona. 
�� W
ó�  na miejsce zwork�  « PROG ». 
�� Usu�  zwork�  « AT ». 
�� Ustaw prze
� czniki dip-switch, aby odpowiednio je przyporz� dkowa� . 
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5.10 EXI-IR, modu
 wej � ciowy 
dla odbiorników podczerwieni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charakterystyka 
 

Do modu
u EXI-IR mo� na pod
� czy�  4 miniaturowe odbiorniki podczerwieni IR-DOMO, które pozwalaj�  na 
sterowanie systemem przez pilota na podczerwie� , po zarejestrowaniu w tym pilocie odpowiednich kodów – 
rozpoznawanych przez system. 
W systemie mo� na zainstalowa�  maksymalnie 16 modu
ów EXI-IR, czyli 64 odbiorniki podczerwieni. 
Zasi� g pracy odbiorników jest zale� ny od mocy pilota. 
 

Wskazówki: 
Zastosowanie pilotów do sterowania systemem niesie za sob�  powa� ne korzy� ci, poniewa�  oboj� tnie od ilo� ci 
stworzonych w pilocie przycisków wirtualnych, realizuj� cych pojedyncze zadania lub z
o� one funkcje, nie 
ponosi si�  na to dodatkowych kosztów (nie trzeba kupowa�  dodatkowych modu
ów EXIBUS lub EXI-16CT, 
wy
� czników, itd., W pilocie mo� emy u
o� y�  o wiele wi� cej przycisków realizuj� cych te same, albo ca
kowicie 
inne funkcje, ni�  rzeczywiste wy
� czniki zainstalowane w pomieszczeniach. 
Piloty, oprócz sterowania samym systemem, maj�  mo� liwo��  bezpo� redniego sterowania ka� dym sprz� tem 
RTV, a wi� c znacznie bardziej integruj�  prac�  systemu automatyki z pozosta
ymi urz� dzeniami. 
Ze wzgl� dów funkcjonalnych, zaleca si�  stosowanie pilotów uniwersalnych z dotykowym ekranem LCD  
i posiadaj� cych tzw. funkcje „macro”. Tego typu piloty, posiadaj�  wbudowane, podstawowe klawisze 
nawigacyjne (które mo� na odpowiednio zaprogramowa� ), a co najwa� niejsze, pozwalaj�  na tworzenie 
wielopoziomowego MENU w dowolnym uk
adzie oraz przypisywanie do jednego przycisku kilku lub 
kilkunastu funkcji do wykonania, np. pod jednym przyciskiem (GO� CIE – ustawiaj� cym dom w przypadku 
wizyty go� ci), mo� emy zaprogramowa�  kolejno funkcje: zamknij wszystkie rolety, ustaw jasno��  � wiat
a w 
jadalni na 100%, ustaw kinkiet nad kominkiem na 35%, w
� cz kinkiet w rogu na 50%, w
� cz o� wietlenie 
rega
ów w salonie, wy
� cz telewizor, w
� cz amplituner, prze
� cz amplituner na CD, w
� cz odtwarzanie, itd. –  
to wszystko stanie si�  po jednym naci� ni� ciu przycisku. 
 

Po
� czenia z innymi urz� dzeniami systemu 
 

Do modu
u nale� y doprowadzi� :  
�� przewód magistrali systemowej z najbli� szego modu
u lub centrali (4 x 0,5mm, je� eli u� ywamy wej��  

� rubowych lub przewód telefoniczny 6 � y
owy zako� czony wtykami RJ-11 – je� eli u� ywamy gniazd RJ-
11.  

�� przewody z odbiorników podczerwieni (3 � y
owe – 3x0,5mm) 
 
Modu
y EXI-IR posiadaj�  oddzieln�  pul�  adresów od 1 do 16. 
 

 

Parametry podstawowe: 
 
Wymiary: (szer., d
., wys.) 90x157x70 mm 
Waga : 0,268 kg 
Pobór pr� du: 20 mA 
Szeroko��  w rozdzielni: 3 pola 
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EXI-IR: Opis techniczny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXI-IR: Schemat po
� cze
  
 
 
 
 

 
 
 

Zworka « PROG » : 
Musi by�  w
o� ona. 

Zworka « AT »: 
Musi by�  wyj� ta. 

Ustawienia prze
� czników dip-switch 
 
 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

	 � cze Molex 
dla magistrali 
RS-485 

Dioda Zielona: pokazuje czy 
dzia
a magistrala RS-485. 

 Z
� cze RJ-45 dla magistrali RS-485 

Po
� czenie � rubowe dla magistrali RS-485.

Wej� cia do pod
� czenia 
czujników podczerwieni 
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5.11 DCL2000, klawiatura alfanumeryczna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charakterystyka 
 

Klawiatura pozwala na sterowanie central�  systemu, za
� czanie scenariuszy, regulacj�  i odczyt temperatury, itp. 
 
Wskazówki: 
 

Klawiatura jest rozwi� zaniem alternatywnym do oprogramowania CONDOR, dzia
aj� cego na komputerze 
pod
� czonym do systemu za pomoc�  interfejsu USB-DOMO. Oprogramowanie nie pozwala na odczyt bie�� cej 
temperatury z czujników, jednak jest o wiele bardziej przejrzyste i posiada zdecydowanie wi� cej funkcji ni�  
klawiatura. 
 
Po
� czenia z innymi urz� dzeniami systemu 
 

Do klawiatury nale� y doprowadzi�  przewód (4x0,5mm) magistrali systemowej, z centrali lub innego modu
u. 
 

Opis techniczny: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schemat po
� cze
 : 
 
 

 
 

Parametry podstawowe: 
 
Wymiary: 140x140x25 mm 
Waga: 0,240 kg 
Pobór pr� du:    
w stanie spoczynku:  30 mA 
podczas pracy:         116 mA 
 

Po
� czenie 
� rubowe  

Nieu� yw

Nieu� yw
ane 

Ustawienia prze
� czników 
dip-switch: 
� � 1, 2 ,3: adres klawiatury 
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6. ADRESOWANIE URZ� DZE�   
 
W systemie istniej�  3 grupy adresów – oddzielne dla ka� dej grupy urz� dze� : 
 

1. EXBUS, EXI-16CT  
 

2. EXI-IR  
 

3. EXO8-230, EXO8-220BI, EXO8-DOMO, EXO-DIM, EXOBUS  
 

Adres urz� dzenia nadaje si�  przez ustawienie odpowiedniej kombinacji prze
� czników dip-switch na p
ytce 
urz� dzenia. Numeracja jest przedstawiona na poni� szym rysunku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urz� dzeniom w ka� dej grupie, nale� y kolejno przyporz� dkowa�  adresy, zgodnie z powy� szym rysunkiem. 
W przypadku modu
ów EXI nale� y zacz��  od modu
ów zainstalowanych w centrali. 
 
Urz� dzenie EXO-DIM posiada 4 wyj� cia i dwa takie urz� dzenia mog�  by�  reprezentowane, jako jedno 
urz� dzenie wyj� ciowe (1 modu
).  
Na poni� szym rysunku przedstawiono sposób adresowania modu
ów EXO-DIM:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierwsze 4 prze
� czniki oznaczaj�  adres, nast� pne 4 oznaczaj�  urz� dzenie pierwsze lub drugie.  

Ustawienia prze
� czników dip-switch 
 
 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
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7. Uruchomienie systemu 
 
 
Procedura ta, rozpoczyna si�  po instalacji okablowania, przed pierwszym w
� czeniem centrali systemu 
automatyki domowej.  
 
1. Sprawd�  ustawienia adresowania (prze
� czniki dip-switch) wszystkich modu
ów do
� czonych do 

magistrali RS-485.  
2. Uruchom central�  z akumulatora. 
3. Pod
� cz zasilanie 220V.  
4. Pod
� cz komputer do systemu za pomoc�  interfejsu USB-DOMO – zgodnie z opisem podanym w 

„Podr� czniku oprogramowania Condor” – rozdzia
 6 i dalej post� puj zgodnie z zawartymi tam 
wskazówkami. 

 
 

8. Tabela poborów pr � du 
 

Pobór pr� du (w mA) 
Symbol Nazwa urz� dzenia 

W stanie spoczynku 
(przeka� niki NO) 

W stanie pracy 
(przeka� niki NC) 

D2000 Centrala Systemu  70 

DCL2000 Klawiatura alfanumeryczna 116 

EXIBUS 
Modu
 wej� ciowy dla 16 przycisków adresowalnych lub 
czujników temperatury 

17 

EXI-IR Modu
 wej� ciowy dla 4 odbiorników podczerwieni 16 

EXI-16CT Modu
 wej� ciowy dla 16 prze
� czników stykowych  20 

EXO8-220 Modu
 wykonawczy - 8 wyj��   14 260 

EXO8-220 Bi Modu
 wykonawczy - 8 wyj��  dwubiegunowych  14 260 

EXO8-DOMO Modu
 wykonawczy - 8 wyj��  bezpotencja
owych  14 260 

EXO2-DOMO Modu
 wykonawczy - 2 wyj� cia  20 60 

EXO-DIM Modu
 p
ynnej regulacji o�wietlenia dla 4 obwodów  38 

EXOBUS Modu
 sygnalizacyjny 17 + 10 dla ka� dej diody 

 


